
ATEN CL3884NW Commutateur KVM HDMI multivue
LCD de 18,5" à deux rails USB 4 ports

Numéro d'article 14.01.7147
Constructeur ATEN
Référence constructeur CL3884NW F

La console KVM LCD CL3884NW d’ATEN offre une approche rationalisée et peu
encombrante de la technologie de commutation KVM en intégrant un clavier, un
moniteur LCD rétroéclairé par LED de 18,5 pouces et un pavé tactile dans un
boîtier coulissant rackable 1 U.

La conception à double rail permet à l’écran LCD, au clavier et au pavé tactile de fonctionner
indépendamment les uns des autres. Afin d’optimiser l’utilisation de l’espace, les modules du
clavier et du pavé tactile peuvent se replier lorsqu’ils ne sont pas utilisés, tandis que l’écran
LCD pivote vers l’arrière, contre le rack, de sorte à assurer une surveillance facile de
l’activité de l’ordinateur.

Le CL3884NW offre des sorties de console doubles qui garantissent aux utilisateurs une
fonctionnalité de surveillance en temps réel. Les utilisateurs peuvent contrôler les deux
sorties afin d’afficher les modes d’écran suivants : Quadravision, Picture in picture (PiP),
Picture by picture (PbP) et Picture on Picture (PoP). Les modes d’écran proposent différentes
options de disposition, permettant ainsi aux utilisateurs de personnaliser les sources
affichées. De plus, étant en mesure de mettre en cascade jusqu’à 2 niveaux, le CL3884NW
peut atteindre jusqu’à un maximum de 16 sources vidéo pouvant être affichées et contrôlées
simultanément à l’aide d’un clavier et d’une souris indépendants.

• La console multivue contrôle jusqu’à quatre sources vidéo sur un écran avec des modes
d’affichage comprenant Quadruple affichage, Image dans image (PiP), Image par image
(PbP) et Image sur Image (PoP)
• Barre d’outils accès rapide – interface utilisateur intuitive pour l’édition
• Prend en charge une console supplémentaire via les connecteurs USB/HDMI pour jusqu’à



deux affichages de console*
• Personnalisation de la disposition du mode d’affichage
• Qualité vidéo supérieure – 1920 x 1200 à 60 Hz
• Sélection de l’ordinateur via des boutons-poussoirs, des raccourcis clavier, L’OSD et des
commandes RS-232
• Commutation illimitée – déplace simplement le curseur de la souris entre les fenêtres pour
basculer vers les autres sources vidéo
• Video DynaSync™ – une technologie exclusive d’ATEN qui élimine les problèmes
d’affichage au démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes
sources
• Redimensionne facilement et/ou repositionne toute PiP ou PbP afin de convenir aux besoins
d’affichage des utilisateurs
• EDID Expert

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch KVM, VGA

Couleur noir

Comprend 1x Commutateur KVM LCD CL3884NW avec Kit de montage en
rack standard
2x LIN5-28V1-V11G Ensembles de câbles KVM (USB, HDMI,
audio ; 1,8 m)
1x Kit d'extension
1x LIN2-418K-E12G Cordon d’alimentation
1x Instruction utilisateur

Taille d'écran dans la
console

18.5" (47 cm)

Layout clavier FR

Hauteur du colis 135 mm

Largeur du colis 668 mm

Profondeur du colis 718 mm

Poids du paquet 14.635 kg


